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Ventilated Fire Barrier 2 - Brandtatningssystem med omedelbart brandmotstand
Ventilated Fire Barrier 2 ar ett flexibelt och kostnadseffektivt brandtatningssystem for
ventilerad takfot med brandmotstand i 30-60 minuter (PrEN 1364-6), bestaende av:

* ett hégpresterande takfotsband av grafit

¢ ett flamstoppande funktionsnat av aluminium

Takfotsband - Fire Barrier 2

Takfotsbandet levereras pa rulle om 6,3 m/rulle och bestar av ett
grafitbaserat svallband som vid en brand expanderar kraftigt och
forseglar luftspalten. Takfotsbandet monteras pa kortling mellan
takstolarna i den ventilerade 6ppningen. Langder kapas enkelt och
snabbt med kniv eller sax fér exakt och snav passform. Vid
brandpaverkan expanderar takfotsbandet 30 ganger sin egen
tjocklek och stanger effektivt luftspalten. Den omslutande vita PE-
plasten, som ar bade UV- och aldersbestandig, skall e tas bort vid
montage, dess funktion ar att skydda svallbandet mot vader och
yttre paverkan.

Funktionsnét - TJB

Levereras pa rulle om 10 m. Natets bredd ar 150 mm, traddiametern ar 0,25
mm och maskstorleken ar 1,3 mm x 1,3 mm. Man klipper enkelt det hallfasta
natet med sax till dnskad langd och faster det i konstruktionen med
haftpistol. | hdndelse av en brand stoppar natet effektivt initiala stickldgor,
gnistor och varme, som annars riskerar att orsaka spridning av brand, innan
takfotsbandet forseglat luftspalten. Natet sakerstaller den nédvandiga
ventilation i luftspalten och fungerar aven som ett effektivt insektsnat.

Funktionsnatet ar bestandigt mot korrosion. Det uppfyller gallande
fordringar i Hus AMA 08, avsnitt ZSC.11.

Beddmd av brandkonsulter
Fire Barrier 2 ar bedomd av SAK3 certifierade brandkonsulter och kan i det utférande som
beskrivs i montageanvisningen anvandas for att uppfylla avsnitt 5:535 i BBR.

For den beskrivna konstruktionen och montagesattet bedoms utforandet medfora att
risken for brandspridning fran fonster till vind ar begransad.
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Enkelt och snabbt montage

Takfotsbandet Fire Barrier 2 levereras pa rulle och skarvas snabbt och enkelt med kniv,
kant mot kant med nasta rulle. Man kan saledes anvanda hela rullens langd, oftast helt
utan spill. Det brukar bara bli nagon meter éver fran projektets sista rulle, oavsett storlek
pa projektet.

For att uppna ett brandskydd med tillfredsstallande funktion i takfoten ar det viktigt att
hela konstruktionen runt sjalva brandskyddet ar robust och att dven konstruktionen haller
samma brandklass och ar upprattad enligt Boverkets byggregler. Konstruktionen maste
vara dimensionerad for att bibehalla brandmotstandet och positionen under hela
brandforloppet.

Placering av det flamskyddande funktionsnatet av aluminium

30 minuter brandmotstand

Om 30 minuter brandmotstand ar foreskrivet kan det flamskyddande metallnatet
placeras antingen direkt bakom svallbandet in mot vinden, eller direkt framfor
svallbandet ut mot takdppningen.

60 minuter brandmotstand
Om 60 minuter brandmotstand ar foreskrivet skall det flamskyddande metallnatet
placeras direkt bakom svallbandet, in mot vinden.

Det ar dock rekommenderat att i stérsta moéjliga man placera natet direkt bakom det
brandsvillande bandet, in mot vinden, da brandtester visat pa fler férdelar med den
placeringen

Rekommendation

Eftersom brandsvallande lister inte har prestanda nog for en El-klassificering,
rekommenderar vi att du alltid konsulterar brandkonsult eller ingenjér innan bestallning
och/eller montage sker. Detta for att sakerstalla 6nskad funktion i enlighet med allmanna
raden i BBR 5:535. Brandkonsult kan acceptera ett brandskydd av lagre klass (som inte
uppfyller brandklass El), men da skall en analytisk dimensionering utféras, som verifierar
att den valda lésningen svarar mot de krav som finns pa& byggnadens sékerhetsniva i
enlighet med BBR.

Om man valjer att montera ett brandskydd som &ar brandprovat enligt PrEN 1364-6, kan
ofta byggnadskonstruktionen behdva utformas lite annorlunda, for att fortfarande vara
brandsaker.
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Tekniska data
* Arkelnummer: EFB-M2
e Matt Takfotsband: 75 mm (B) x 4 mm (H) x 6,3 m (L)
e Matt Funktionsnat: 150 mm (B) x 10 m (L)
* Brandmotstand: Systemet ger brandmotstand i 30-60 minuter, enligt PrEN 1364-6
e Max hojd pa luftspalt: Upp till 50 mm (46 mm fri luftspalt efter montage)
* Expansion vid brand: Takfotsbandet svaller 30 ggr sin egen tjocklek (30:1)
 Aldersbestandighet: 60 ar - testat med accelererade aldringstest
e Underhall: kraver inget speciellt underhall for att sakerstalla funktion vid brand

Milj6 & deponi

Da det brandsvéllande materialet levereras pa rulle och enkelt skarvas med kniv, kant mot
kant med nésta rulle, kan man anvanda hela rullens langd, oftast helt utan spill. Den
eventuella spillbiten deponeras som restavfall da den innehaller stenull, brandsvéllande
material och bindemedel.

Den vita plasten som omsluter det brandsvallande materialet ar gjord av polyeten
(PE-plast) och kan atervinnas. Genom att separera den omslutande PE-plasten fran det
brandsvallande materialet bidrar du till att reducera mangden avfall som skickas till
forbranning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ paverkan pa halsa och
milj6. Det flamskyddande natet av aluminium kan atervinnas och sorteras som metall.
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MONTERINGSANVISNING - 30 minuter brandmotstand

Forberedelser

For att uppna ett brandskydd med tillfredsstéllande funktion i takfoten ar det viktigt att
hela konstruktionen runt sjalva brandskyddet ar robust och att &ven konstruktionen haller
samma brandklass. Konstruktionen maste vara dimensionerad for att bibehalla
brandmotstandet och positionen under hela brandférloppet. Fire Barrier 2 ar

saledes en del av l&sningen for att uppfylla brandmotstandet i enlighet med BBR.

Innan du bérjar montera systemet, kontrollera att trakonstruktionen har tillrackligt grova
dimensioner och ratt typ av material. Det ar aven viktigt att sakerstéalla att ingenting hindrar
takfotsbandet fran att expandera fritt till motytan i luftspalten.

30 minuter brandmotstand (enligt PrEN 1364-6)
e Om 30 minuter brandmotstand ar foreskrivet kan det flamskyddande funktionsnatet av
aluminium placeras antingen direkt bakom svallbandet in mot vinden, eller direkt
framfor svallbandet ut mot taképpningen.

e Takfotsbandet monteras pa kortling mellan takstolar. Exempelvis pa hammarbandet
eller eftermonterad traregel. Det ska anvandas en traregel om minst 45x120 mm.

e Takfotsbandet ska monteras 30 mm in paregeln, in mot vinden. Indraget pa 30 mm ar
till for att skydda mot forkolning av underliggande regel och for att sakerstalla att
takfotsbandet har ett stabilt underlag i hdndelse av brand.

Observera!

Om en icke brannbar skiva anvands i yttervaggens luftspalt sa skyddar den byggregeln
mot branden. Da kan takfotsbandet monteras utan indrag pa regeln och man kan anvinda
en traregel om 45x95mm. Detta giller vid bade 30 och 60 min brandmotstand.

Parallella motytor

Kortlingen monteras parallellt med takets lutning. Detta for att fa en symmetrisk motyta for
takfotsbandet. Om kortlingen ej ar parallell med takets lutning kan man behéva klyva en kil
som kompensation.

OBS - Detta galler endast da luftspalten dverstiger 46 mm (efter montage) pa bredaste
stallet.
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MONTERINGSANVISNING - 30 minuter brandmotstand

30 minuter brandmotstand

Natet placeras antingen direkt bakom svallbandet
in mot vinden, eller direkt framfor svallbandet ut | 222
mot takdppningen.

Travirke, ex.vis raspont
\ minimum 290 kg/m3
Max 50mm |
' e Traregel minst
45x120mm

>=45mm

Svallbandet ska
monteras 30 mm in pa

120 _—
regeln, in mot vinden. .

30 min

FIRE BARRIER 2

by flameguard

450Kg/m?

Illustrationen ovan visar ett exempel pa hur produkten monteras i en takfot
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MONTERINGSANVISNING - 30 minuter brandmotstand
- Med obrannbar skiva i yttervaggen

30 minuter brandmotstand

Natet placeras antingen direkt bakom svallbandet

in mot vinden, eller direkt framfor svallbandet ut | 222
\

mot taképpningen.

. Max  Travirke, ex.vis raspont

| 50M™  minimum 290 kg/m3
\

Traregel minimum
45x75mm
>=45mm |

Om en obrannbar skiva

anvands i yttervaggens

luftspalt sa skyddar den

regeln mot branden. Da

kan svallbandet monteras

utan indrag pa regeln, i 30 m in

direkt anslutning mot VENTILATED

skivmaterialet. ' B A R R I E R 2

by flameguard

[llustrationen ovan visar ett exempel pa hur produkten monteras i en takfot
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MONTERINGSANVISNING - 30 minuter brandmotstand

Skarvning

Eventuell skarvning av takfotsbandet gors enkelt kant mot kant, utan nagot éverlapp av
det brandsvallande materialet. Se till att takfotsbandet ar strackt och inte buktar.
Forsakra att ingenting hindrar svallbandet fran att expandera fritt i en brandsituation.

Ett tips:

Néar man kapar takfotsbandet dr det en god idé att den skyddande vita plasten viks éver
kanten pa den exponerade dnden av svdllbandet, sd att vdaderskyddet foérblir intakt.
Ddrefter haftar man den éverlappande plasten mot underlaget.

Fastelement - takfotsbandet Fire Barrier 2
Takfotsbandet ska fastas mot underlaget i luftspalten med korrosionsfria fastelement
med ett av féljande alternativ:

1. Montageskruv 4,5*32 mm, huvud max 11 mm @

2. Pappspik 2,3*22 mm, huvud max 11 mm @

3. Klammer med 14 mm benlangd

Utdver detta ska foljande uppfyllas:
e Max avstand mellan fastelement: 250 mm (4 st fastelement per meter)
e Max avstand fran kant till fastelement: 125 mm

Flamskyddande funktionsnatet

Det tillhdérande funktionsnatet av aluminium levereras pa rulle om 10 m. Natets bredd ar
150 mm och ar hallfast och enkelt att arbeta med. Man klipper det smidigast med sax till
Oonskad langd och faster darefter upp det i konstruktionen med haftpistol.

Fast funktionsnatet mot regeln/hammarbandet och mot undertaket/motytan. Fast aven
natet mot varje takstol. Det ar viktigt att natet ar strackt vid monteringen, sakerstall att
inte glipor uppstar. Natet ska fastas direkt bakom eller framfér svallbandet.

Fastelement - flamskyddande funktionsnatet

Infastningen ska ske med korrosionsfria fastelement enligt:
e Haftklammer, minst 10 mm benlangd
¢ Max avstand mellan fastelement: 10 cm (10 fastelement per meter)
e Fastes bade mot regel/hammarband och mot undertak/motyta
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MONTERINGSANVISNING

Illustrationen visar ett exempel pa hur Fire Barrier 2 monteras i en takfot

Steg 1
Rulla ut Fire Barrier 2 i luftspalten.
Vid brand expanderar Fire Barrier 2

massivt. Takfotsbandet ar forlatande
for eventuella ojamnheter i luftspalten

Steg 2

Fast Fire Barrier 2 direkt mot
underlaget.

Monteringen gar snabbt och enkelt,
helt utan specialverktyg.

Anvand 4 fastelement per meter
(haftklammer, spik eller skruv).

Steg 3
Fire Barrier 2 expanderar vid 180°C
och sedan tar det ca 2 minuter for
. svallbandet att till fullo forsegla en
luftspalt pa 50 mm.

Nar luftspalten ar stangd ger
takfotsbandet 30-60 minuter
brandmotstand enligt PrEN 1364-6.

Placering av det flamskyddande funktionsnatet av aluminium

Om 30 minuter brandmotstand ar féreskrivet kan det flamskyddande metallnatet placeras antingen
direkt bakom svallbandet in mot vinden, eller direkt framfér svallbandet ut mot taképpningen.
Illustrationen ovan visar enbart takfotsbandets placering.
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MONTERINGSANVISNING - 60 minuter brandmotstand

Forberedelser

For att uppna ett brandskydd med tillfredsstallande funktion i takfoten ar det viktigt att
hela konstruktionen runt sjalva brandskyddet ar robust och att aven konstruktionen haller
samma brandklass. Konstruktionen maste vara dimensionerad fér att bibehalla
brandmotstandet och positionen under hela brandférloppet. Fire Barrier 2 ar

saledes en del av l6sningen for att uppfylla brandmotstandet i enlighet med BBR.

Innan du bérjar montera systemet, kontrollera att trékonstruktionen har tillrackligt grova
dimensioner och ratt typ av material. Det ar aven viktigt att sédkerstalla att ingenting hindrar
takfotsbandet fran att expandera fritt till motytan i luftspalten.

60 minuter brandmotstand (enligt PrEN 1364-6)
e Om 60 minuter brandmotstand ar féreskrivet ska det flamskyddande funktionsnatet av
aluminium placeras direkt bakom svallbandet, in mot vinden.

¢ Systemet monteras pa kortling mellan takstolar. Exempelvis pa hammarbandet eller
eftermonterad traregel. Det ska anvandas en traregel om minst 45x145 mm.

e Takfotsbandet ska monteras 60 mm in paregeln, in mot vinden. Indraget pa 60 mm ar
till fér att skydda mot férkolning av underliggande regel och for att sékerstalla att
takfotsbandet har ett stabilt underlag i handelse av brand.

Observera!

Om en icke brannbar skiva anvands i yttervaggens luftspalt sa skyddar den byggregeln
mot branden. Da kan takfotsbandet monteras utan indrag pa regeln och man kan anvanda
en traregel om 45x95mm. Detta géller vid bade 30 och 60 min brandmotstand.

Parallella motytor

Kortlingen monteras parallellt med takets lutning. Detta for att fa en symmetrisk motyta for
takfotsbandet. Om kortlingen ej ar parallell med takets lutning kan man behdéva klyva en kil
som kompensation.

OBS - Detta galler endast da luftspalten éverstiger 46 mm (efter montage) pa bredaste
stallet.
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MONTERINGSANVISNING - 60 minuter brandmotstand

60 minuter brandmotstand

Natet skall placeras direkt bakom |
svallbandet, in mot vinden | 222

Travirke, ex.vis
raspont minimum
290 kg/m3

x
Max 50mm |

®~ Traregel minimum

e |. | 45x145 mm
>=45mm \ "I ‘\.Il.
\ \
60 , 75 2\
Svallbandet ska monteras e
60 mm in pa regeln, in mot i ?_1_5_5 B
vinden
VENTILATED 60 min
FIRE BARRIER 2

Illustrationen ovan visar ett exempel pa hur produkten monteras i en takfot
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MONTERINGSANVISNING - 60 minuter brandmotstand
- Med obrannbar skiva i yttervaggen

60 minuter brandmotstand

Natet skall placeras direkt bakom | 22
svallbandet, in mot vinden '

Travirke, ex.vis
raspont minimum
290 kg/m3

.

. Max 50mm

)

Traregel minimum
45x75 mm

B

>=45mm \

Om en obrannbar skiva
anvands i yttervaggens

luftspalt sa skyddar den

regeln mot branden. Da

kan svallbandet monteras »
utan indrag pa regeiln, i

direkt anslutning mot
skivmaterialet.

VENTILATED 60 min

FIRE BARRIER 2

by flameguard

Illustrationen ovan visar ett exempel pa hur produkten monteras i en takfot
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MONTERINGSANVISNING - 60 minuter brandmotstand

Skarvning

Eventuell skarvning av takfotsbandet gors enkelt kant mot kant, utan nagot éverlapp av
det brandsvallande materialet. Se till att takfotsbandet &r strackt och inte buktar.
Forsakra att ingenting hindrar svallbandet fran att expandera fritt i en brandsituation.

Ett tips:

Nér man kapar takfotsbandet éGr det en god idé att den skyddande vita plasten viks éver
kanten pd den exponerade dnden av svdllbandet, sa att vdderskyddet forblir intakt.
Ddérefter héaftar man den éverlappande plasten mot underlaget.

Fastelement - takfotsbandet Fire Barrier 2
Takfotsbandet ska fastas mot underlaget i luftspalten med korrosionsfria fastelement
med ett av féljande alternativ:

1. Montageskruv 4,5*32 mm, huvud max 11 mm @

2. Pappspik 2,3*22 mm, huvud max 11 mm @

3. Klammer med 14 mm benlangd

Utdver detta ska foljande uppfyllas:
e Max avstand mellan fastelement: 250 mm (4 st fastelement per meter)
e Max avstand fran kant till fastelement: 125 mm

Flamskyddande funktionsnatet

Det tillhdérande funktionsnatet av aluminium levereras pa rulle om 10 m. Natets bredd ar
150 mm och ar hallfast och enkelt att arbeta med. Man klipper det smidigast med sax till
Oonskad langd och faster darefter upp det i konstruktionen med haftpistol.

Fast funktionsnatet mot regeln/hammarbandet och mot undertaket/motytan. Fast aven
natet mot varje takstol. Det ar viktigt att natet ar strackt vid monteringen, sakerstall att
inte glipor uppstar. Natet ska fastas direkt bakom eller framfér svallbandet.

Fastelement - flamskyddande funktionsnatet

Infastningen ska ske med korrosionsfria fastelement enligt:
e Haftklammer, minst 10 mm benlangd
¢ Max avstand mellan fastelement: 10 cm (10 fastelement per meter)
e Fastes bade mot regel/hammarband och mot undertak/motyta
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MONTERINGSANVISNING

Illustrationen visar ett exempel pa hur Fire Barrier 2 monteras i en takfot

Steg 1
Rulla ut Fire Barrier 2 i luftspalten.
Vid brand expanderar Fire Barrier 2

massivt. Takfotsbandet ar forlatande
for eventuella ojamnheter i luftspalten

Steg 2

Fast Fire Barrier 2 direkt mot
underlaget.

Monteringen gar snabbt och enkelt,
helt utan specialverktyg.

Anvand 4 fastelement per meter
(haftklammer, spik eller skruv).

Steg 3
Fire Barrier 2 expanderar vid 180°C
och sedan tar det ca 2 minuter for
. svallbandet att till fullo forsegla en
luftspalt pa 50 mm.

Nar luftspalten ar stangd ger
takfotsbandet 30-60 minuter
brandmotstand enligt PrEN 1364-6.

Placering av det flamskyddande funktionsnatet av aluminium
Om 60 minuter brandmotstand ar foreskrivet skall det flamskyddande metallnatet placeras direkt

bakom svéllbandet, in mot vinden. Illustrationen ovan visar enbart takfotsbandets placering.
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Viktigt att veta om brandklass och prestanda

Om du bygger eller renoverar en byggnad dar det kravs brandklass El i luftspalteni
takfoten, ar det avgdrande att valja ratt brandskydd.

BARRIER 2

by flameguard

Fire Barrier 2 ar testat enligt PrEN 1364-6 och kan darfér inte uppfylla brandklass El. Det
far inte heller marknadsféras som ett El-klassat brandskydd. Istdllet anges dess
brandprestanda som "brandmotstand" under ett specificerat antal minuter.

Observera att detta galler alla brandskyddslésningar pa marknaden som innefattar
svallband, eftersom denna typ av brandskydd alltid ar brandprovade enligt PrEN 1364-6.
For att uppfylla kraven i Boverkets Byggregler kravs ett typgodkant brandskydd testat
enligt EN 1366-4:2021.

Om du anda valjer att anvanda den har typen av brandskydd, kan en analytisk
dimensionering av en brandkonsult behdvas for att verifiera att det moter byggnadens
krav. Detta kan innebara forstarkningar och extra arbeten for att uppna 6nskad sakerhet,
vilket ofta 6kar bade kostnader och komplexitet.

Ar det virt risken att vilja dldre brandskydd?

Varfor valja ett aldre brandskydd med lagre prestanda, nar det idag finns moderna och
sakra lésningar som ger avsevart battre skydd? | slutdndan handlar det om att skydda liv
och egendom — en trygghet som inte bér kompromissas.

Vi ar har for att hjalpa dig

Brandskydd ar komplext, men vi har lang erfarenhet och djup kunskap inom omradet.
Tveka inte att kontakta mig om du har fragor om brandskyddslésningar eller behdver hjalp
med att forsta vilka krav som galler for ditt projekt.

Jag finns har for att stétta dig — med allt fran radgivning till praktiska lésningsférslag.

Peter Ekstrom

V@7 Radgivning & Teknisk support
AW 073-5552086
peter@flameguard.se
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